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Distanzplatten EUROKLICK, 
die perfekte Ergänzung zur Montage von 
Deubl Alpha Trennwandsystemen

Typ 3, 40 x 30 mm, Material: Kunststoff

Zum Ausgleich und Hinterlegen von 
Deubl Alpha Rahmen- und Zargenprofilen bei 
unebenen Wänden. 

Mit der Positionierungshilfe kann die 
Distanzplatte optimal ausgerichtet werden.

Neu! Euroklick    Distanzplatten Montagezubehör

EUROKLICK Distanzplatten 
EUROKLICK spacer plates 

Art. Nr. 975 Typ 3, 40 x 30 mm, Material: Kunststoff 1 mm (weiß) 100 Stück

Art. Nr. 976 Typ 3, 40 x 30 mm, Material: Kunststoff 3 mm (rot) 100 Stück

Art. Nr. 977 Typ 3, 40 x 30 mm, Material: Kunststoff 5 mm (grün) 100 Stück
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Quickinfo Maßabnahme   Praktische Hinweise
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Die 5 wichtigsten Punkte für Ihre 
Deubl Alpha Trennwand- oder Türanlage

1. Maßabnahme vor Ort – Bestimmen Sie die kleinsten 
lichten Maße. Messen Sie an mehreren Stellen von Wand 
zu Wand und Decke zu Boden

2. Entscheiden Sie eine Einbaulösung vor Ort und bestimmen 
Sie die Türposition, die Türbreite, die Türhöhe und 
Türöffnungsrichtung bzw. DIN-Richtung.

3. Legen Sie die Glasstärke fest, je nach Anforderung, 
zum Beispiel Raumhöhe, Schalldämmung etc.

4. Legen Sie die Oberflächen fest, 
die Rahmenkonstruktion und die Beschläge:
– Silber matt
– Edelstahlähnlich geschliffen
– Tiefschwarz RAL 9005
– Weiß RAL 9016
– Grau metallic DB703

5. Wählen Sie die Beschläge für Ihre Tür, zum Beispiel 
Office oder Studio, EVO Band, EA, etc.




